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(bei Umleitungen)
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814 Musberg 
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Filderhalle

Bahnhof

Kiosk

S2Vaih. - Hbf - Schornd. 
S3 Vaih. - Hbf -Backnang

K
irchstraß

e

Euchner
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         Bahnhof
Linie Ziel  Bussteig
82 Rohr – Vaihingen – Waldeck 3
86 Rohr – Vaihingen   3
818 Musberg 4 
818 Stetten (– Bernhausen) 1
826 Waldenbuch – Tübingen* 4
N18 Oberaichen  3*nicht im VVS-Tarif
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© Dezember 2024

Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

© Dezember 2024© ab 18.10.2024

Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

– Interaktiver Hinweis auf Seite 1 –   oder   – detailierte Beschreibung auf Seite 2 –



Öffnungszeiten DB Agentur:    Mo-Fr: 5.15-18.00 Uhr
         Sa: 6.30-12.00 Uhr
   

Rampenneigung 5% – Rampenlänge 6m 1

Rampenneigung 5% – Rampenlänge 14m 7

Rampenneigung 5% – Rampenlänge 19m 8

Reststufe:  maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte:  10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden

2

Rampenneigung 6% (unterteilt mit 2 Podesten)3

Rampenneigung 5% (unterteilt mit 1 Podest)4

Rampenneigung 6%5

6
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